



この「つなぎかたガイド」では 部分の接続方法について説明しています。その他の接続 

方法については取扱説明書をご覧ください 
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本書では、 WR 6600 H を無線 LAN アクセスポイント（親機）、 WL 54 TE を ETHERNET ポックスと呼びます。 


Windows ® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
Netscape ® は米国 Netscape Communications Corporation の登録商標です。 

Mac 、 Macintosh は米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 
JavaScript ® は米国 Sun Microsystems . Inc . の米国およびその他の国における登録商標です。 
その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。 


取扱説明書 


は本商品の取扱説明書をご覧ください。 


© NEC Corporation 2004,© NEC AccessTechnica . Ltd .2004 



〇 箱の中身をチェックしよう 


※ 無線 LAN は io 台以下でのご使用を推奨します。 

※接続できる無線 LAN 端末（子機）は、無線 LAN アクセスポイント 
(親機）の無線動作モードにより異なります。 


不足しているものがありましたら、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください 

□ WR 6600 H 用 
スタンド 


□ WR 6600 H 

無糸泉 LAN アクセスポイント 



□ WR 6600 H 用 口 ETHERNET ケーブル 

(2 本） 

(スト レー ト） 


□取扱説明書 





□ WL 54 TE 

ETHERNET ポックス 



□ WL 54 TE 用 
縦置きスタンド 

の 


□壁掛け用ネジ 
□壁掛け用台紙 
□横置き用ゴム足 


□ WL 54 TE 用 
AC アダプタ 




□ CD-ROM 

(ユーティリティ集） 



□つなぎかたガイド 
( TE ) 關） 

□つなぎかたガイド 
( TC ) 

□保証書 


※1 WL54AG を無線 LAN 端末（子機）として接続できるパソコンは Windows® XP/2000 Professional/Me のみです。 

WL54AG 以外の無線 LAN 端末（子機）の対応 0S については、カタ□グおよび各無線 LAN 端末（子機）の取扱説明書をご覧ください。 

※2 WL54AG/WL54TE 以外の無線 LAN 端末（子機）ではらくらく無線スタートはこ•利用になれません。無線 LAN アクセスポイント（親機）底面に 
記載されている設定を参照して無線 LAN の接続設定を行ってください。 |取扱説明書| P5-69. 

※3 LAN ポート （ 1 00BASE-TX/10BASE-T) を装備していること。 

※斗 WL1 1 C/WL1 1 U/WL1 1 U (W) を接続する場合、無線 LAN アクセスポイント（親機）の無線 LAN 暗号化設定は WEP64bit に設定を変更する 
必要があります。 


> 


※この取扱説明書は、古紙配合率 100 % の再生紙を使用しています。 


0 回線契約とプロバイダを確認しよう 

於 ir 和 I 却幼 i ” ノガ / n 却幼 \ 


本商品をお使いの前にあらかじめ回線契約とプロバイダの契約を済ませておいてください。 
また、ブロー ドバンド回線が開通していることを確認してください。 

※ブロードバンドモデム/回線終端装置は別途ご用意ください。 

本商品の設定に必要な情報を契約時に入手した接続情報の書類で確認してください。 


回線の契約 


♦ 


ADSL 接続の場合 


ADSL 接続事業者/プ□ノ（イダとの契約（フレッツ. ADSL、 アッカ.ネットワークス、イー.アクセス、 Yahoo! BB など） 


ADSL 接続のためのプ□ノ（イダからの接続ユーザー名/接続ノ V ° スワード ( PPPoE 接続サービスの場合）あるいは、 
F アドレスなどの設定情報（固定 IP サービスの場合） 


CATV 接続の場合 


0 戀 LAN アクセスポイン！^ j ) を贜して鼋源を F 


CATV 接続事業者との契約 

\ 

• IP アドレスなどの設定情報 

B FTTH 接続の場合 

F 丁丁 H 接続事業者との契約本商品の設定に必要な情報を契約時に入手した接続情報の書類で確認してください。 

A 

• 接続ューザー名/接続パスワード （ PPPoE 接続サービスの場合） 


• IP 接続サービスのための IP アドレスなどの設定情報 



〇 WR 6600 H 用スタンドを取り付ける I 



Q 


WR 6600 H を横置き 
でご利用になる場合に 
ついて 

_扱説明書 IP 2-3) 


ブ□ードバンド接続ポート, 


ETHERNET ポート . 


隊 WR 6600 H 用 AC アダプタを 
鼋源コンセントに接続する 


[〇1: 


(# 


ブロードバンドモデムに接続する I 


ETHERNET ケーブル 
(添付品） 






ブ□ードバンドモデム 




ETHERNET 

ケーブル 




ノ〇ノコン 


※日丁呢闩呢丁ポート 
にパソコンを接続す 
る場合のみ 

[取扱説明書 l = P 2-13) 


广 ccr ^) R WR 6600 H 用 AC ァダプタ 

g を WR 6600 H に接続する 

_ ※接続した電源]-ドはフックにかけてこ使用ください。 


AC アダプタ（電源プラグ）は、必ず本商品 
に添付のものをお使いください。また、本 
商品に添付の AC アダプタ（電源プラグ）は 
他の製品に使用しないでください。 


<本商品の背面> 





• 

POWER ランプ ， 

S E 《 

RESET 。 レ 

ブロードパンド接続 
广 ポ-卜状態表示 LED 

AC アダプタ接続後、無線 LAN アクセスポイント（親機）の POWER ラン 
プが緑に、ブロードバンド接続ポート状態表示 LED が緑または赤点灯す 


% 



=? モデムへ 

ることを確認してください。 


\ 

% 



yiy 

=? ノ':ソコンへ 

緑または赤点灯しない場合は、 ETHERNET ケーブルの接続状態やブロー 
ドバンドモデムの電源を確認してください。 1 取扱説明書 1 P 2-5 | 






' ETHERNET ポート 

状態表示 LED 

ETHERNET ポートにパソコンを接続している場合は ETHERNET ポー 

<前面> 

V 


- 

<背面> 

HI 


卜状態表示 LED が緑または赤点灯することを確認してください。 

_ J 


POWER ランプが点灯しないときは？ 

WL 54 TE ( ETHERNET ボックス）に AC アダプタが正し 
く接続されているか確認してください。 

A 旧ランプが点滅しないときは？ 

• 無線 LAN アクセスポイント（親機）との無線状態がよくあり 
ません。無線 LAN アクセスポイント（親機）と WL 54 TE 
( ETHERNET ボックス）を近づけてみてください。 

• AIR ランプが消灯しているときは、無線 LAN アクセスポイン 
卜（親機）との通信ができていません。誤って初期化した場合 
は、本書の裏面に記載されている「ご利用上の注意」を参照 
して、再度設定してください。 

LAN ランプが点灯しないときは？ 

接続するパソコン/ゲーム機などの電源が入っているか、 
ETHERNET ケーブルは正しく接続されているか確認してく 
ださい。 


y POWER ランプが緑点灯することを確認する〕 
^ AIR ランプが緑点滅することを確認する I 


B 


前面の LAN ランプ （ LAN 1または LAN 2) が 
点灯しているか確認する 



設定する前に確認しよう 



ン側での準備 


設定方法について 


操作方法など不明な場合は、各パソコンメーカー等にお問い合わせください。 

LAN ポー トの準備 

無線 LAN アクセスポイント（親機）または WL 54 TE ( ETHERNET ボックス）の ETHERNET ポートに接続する 
には、ノ〈ソコンに LAN ポートが必要です。装備されていない場合は、市販の LAN 力ード/ LAN ボードを購入して、 
LAN ポートが使用できるよう設定しておいてください。 

パソコンのネットワークの確認 

本商品を設定する際は、ノ〈ソコンのネットワークの設定が「 IP アドレスを自動的に取得する」「 DNS サーバの 
アドレスを自動的に取得する」になっている必要があります。確認のしかた |取扱説明書 | P 1 纖 

ファイアウォ_1レソフトの停止 

本商品の設定の前に、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソフトはいったん停止してくださし)。インターネッ 
卜に接続できたら、もう一度必要な設定を行ってください。停止しない（起動したままでいる）と本商品の設定 
ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。（パソコンによっては、ファイアウォール、ウィルスチェッ 
ク等のソフトがあらかじめインス!-ールされている場合があります。）停止や設定の方法はソフトによって異な 
りますので、ソフトもしくはパソコンのメーカーにお問い合わせください。 

プ〇バイダ祕配布さ tl た接続ツールを停止 

プ□バイダから配布される PPPoE などの接続ツールを停止しておいてください。 

WWW ブラウザの設定 

WWW ブラウザ （Internet Explorer 等）の接続設定を「ダイヤルしない」「プロキシサーバーを使用しない」 
にしておいてください 。 I 取扱説明書 IIWMIi 

また、 JavaScript ® を有効にする設定にしておいてください。^^ 


WR 6600 H の設定方法は接続方法によって異なります。ご使用の環境に合わせてそれぞれの方法で設定を行つてください。 


r 


有線で接続する 

無線 LAN アクセスポイン 
卜（親機）の ETHERNET 
ポートに接続する場合 




無線で接続する 


ど 


ノ 





クイック設定 Web でインター 
ネット接続の設定を行し、ます。 


N 


V 


"►❼ 


J 


ワイヤレスセツト 
( TE ) の場合 




ご購入時点で無線 LAN アク 
セスポイント（親機）と 
WL 54 TE (ETHERNET 
ボックス）の無線設定が設定 
済みになっています。 
WL 54 TE の無線設定を行 
う必要はありませんが、接続 
するパソコンには Ethernet 
ボックスマネージャをインス 
卜ールすることをお勧めし 
ます。 

40 へ 

、ノ 


r 


WL 54 AG / WL 54 TE を 
増設(追加で購入)の場合 




「らくらく無線スタート」で設定します。 

• WL 54 AG を増設する場合は、本商品 
に添付の CD - ROM を使用して設定し 
てください。 

• WL 54 AG でのらくらく無線スタート 
での設定方法については本商品に添 
付の「つなぎかたガイド ( TC ) 」をご覧 
ください。 

. WL 54 TE (ETHERNET ボックス）を 
増設する場合は裏面に利用上の注意」 

をご覧ください。また、本商品に添付 
の CD - ROM を使用してください。 

V_ / 


I クイック設定 Web がご使用になれる WWW ブラウザについては、取扱説明書を参照してください。杏 扱説明書入 -1〕 



他の無線 LANS 器末（子機）から接続する場合 

接続する無線 LAN 端末(子機)によっては、無線 LAN アクセスポイント(親 
機）の設定変更が必要な場合があります 。 I 取扱説明書 
無線 LAN 端末（子機）の取扱説明書を参照して無線 LAN アクセスボイ 
ント（親機）との接続設定を行ってください。無線 LAN アクセスポイント 
(親機）の出荷時の設定は本体底面の設定ラベルに記載されています。 






(MAC アドレス》 WAN 

xx:xx:xx:xx:xx:xx 

^^7 - ク名 (SSIdTN 



LAN (PC) 

xx ： xx ： xx ： xx ： xx ： xx/ 

WARPSTAR-XXXXXX 

\ 


議 

xx ： xx ： xx ： xx ： xx ： xx\ 

暗号化キ _(128bitWEP) 

) 

[1 コ 


t************* ノ 



無線 LAN アクセスポイント（親機）との接続確認後 _ ►©へ 

參 無線 LAN 端末(子機）としてお使いになる無線 LAN 内蔵ノてソコンが Windows ® XP 
( Se 「 vicePack 2) の場合、らくらく無線スタート EX で無線 LAN アクセスポイント（親 
機）との無線接続の設定を簡単に行うことができま才。< 


⑧扱説明書 1 P 5-64 J 

參 その他の無線 LAN 端末（子機）から接続する場合は、それぞれの端末に添付の取扱 
説明書等を参照して無線 LAN の接続設定を行ってください。 


售面につづく> 


ノ 








































































































































































































































































































































































































© Ethernet ポックスマネ _ ジャをインストールする 

泊 ■ 八 士 f-- H\/n ^ — = ノ ■■= ノ rc-l-U 4 %# ^ TT — ei'j- ■ ■ノ，，フ k —11.1 アア ^ \ 


無線 LANS 器末（子機）を設定するためのユーテイリテイ 「 Ethernet ポックスマネージャ」をパソコンにインストールします。ここでは Windows ® XP のパソコンに WL 54 TE ( ETHERNET ポックス）を接続してご使用になる場合を例に 
説明しています。_線 LAN アクセスポイント（親機）の ETHERNET ポートや他の OS に接続する場合などは取扱説明書をご覧ください。 ETHERNET ポートに接続する場合 I 臟説明 書 IB 1 


Windows ® を起動する 


添付の CD-ROM (ユーティリティ集） 
を CD - ROM ドライブにセツトする 

「メニュー画面」が自動的に表示されます。 


[ Aterm トリプルワイヤレス子機のドライノ汲びユー 
ティリティをインストールして設定する]の [ CLICK ] 
をクリックする 

lt.WIMACAOWI11S^I-XlJIK> 

•3 \ J <»«»»» Wi.dQ«. XT 


「Aterm WARPSTAR ユー ティ U ティ」 
I 画面で[次へ]をクリックする 


[次へ]をクリックする 


I 画面の同意書を読み、同意できる場合 
は[次へ]をクリックする 


[ Ethernet ボックス]を選択し、[次へ] 
■をクリックする 







表示されたインス I -ール先へインス I -ールする 
場合は[次へ]をクリックする 


インス!ル先を変更 
する場合は[参照]を 
|クリックして変更して 
<ださい。 


次の画面が表示された場合は、[はい]をクリック 
する 

インストールが開始されます。 


次の画面が表示された場合 
は、[はい]をク U ックする 


赢 Windows ファイ 70^- ルの例外設定 (ZAterm のユーティリテ •f% 登錄します0 

登錄奄実行す5垠合は CJ い]傩奨)を、後で自分で•登錄す诫合 [U せ]初リ的してくださ U 

(r はい〇〇11 1 j いえ⑼ 1 


[ README の表示]にチェックが入っている 
(0) ことを確認し、[完了]をクリックする 


次の画面が表 7 T ^ された場合 —ゴ ,_ 


^ 敷し織 t ま货撕在しません。 

|は、[はい]をク U ックする 

〇 . この]ンピュー如)他のユーザからも本ユーティリティを 

^ 沐ユーティリティを使用する:1ーザを限定したい垠合など 

特別な場合を除いては、[はい]を還折してください〉 

(\ はぃ⑵ り （■、(■柳 1 


(け ......... (jicnw — ぃぃぇ ( n > | 



I README をよく読み、 [ README ] 
画面を閉じる 


インストールが完了します。 


0インターネツト接続の設定をする 




デスクトップの「クイック設定 Web 」 アイコンを 
|ダブルクリックする 

デスクトップに「クイック設定 Web 」 アイコンがない場合は WWW 
ブラウザを起動し 「 http :// web . setup /」 と入力してください。 

本商品をご購入後はじめてクイック設定 Web を開くと「らくらく 
Web ウイザード」が表示され、インターネット接続のための基本的 
な設定を行うことができます。 

※「らくらく Web ウイザード」はすでに設定済みの場合は表示されません。 

その場合のクイック設定 Web の起動のしかたや設定方法については取扱説明書 
または、「機能詳細ガイド」を参照してください。 I 取扱説明書 


管理者パスワードの初期設定 
を行う 

|画面に従ってパスワードを設定 
してください。 

•管理者パスワードは、無線 
LAN アクセスポイント（親機） 
を設定する場合に必要となり 
ますので控えておいて < ださい。 

管理者パスワード記入欄 


[設定]をクリックする 


ご使用の環境に合わせて動作モードと PPPoE 機能の設定を行い、[次へ]をクリックする 


利用している接続回線を選択し[次へ] 
をクリックする 


vw?PSTO^a«X3. 駐者 C よる不: S のア^^ゃ»^35«^止す 
i ため、管鮮/ U ワード S して (3 じ toTTdTC 又 Ct るようって 
います.バスワートに使用できる©は半角箱8^ハイプノ、アンダース 
コアのみで n 名钥や生年月日な t_、 他你ら新肪れやすい車想を用 


\ HHB 老パスワートの初期設定】 





接続事業者(例） 

無線 LAN アクセスポイント（親機）の 
ルータ機能 

PPPoE 接続機能 

FTTH の場合 

NTT 東日本/西日本 B フレッツ 

使用する（ルータモード） 

使用する 

東京電力 TEPC 0 ひかり 

ケイ•オプティコム eo ホームファイバ 

有線ブロードネットワークス 
(IP 接続で接続する事業者の場合） 

使用しない 

ADSL 接続の場合 

NTT 東日本/西日本フレッツ- ADSL ※つ 

使用する（ルータモード）または使用し 
ない（無線 LAN アクセスポイントモード） 
※巳 

使用する 

イー • アクセス/ 

アッカ • ネットワークス/ 

その他の ADSL 接続事業者※ 2 

使用しない 

Yahoo ! 巳巳 

使用する（ルータモード） 

使用しない 

CATV 接続の場合 

— 

使用する（ルータモード） 

— 


※つ A 0 SL モデムがルータタイプ、 IP 賺話対応タイプの場合は、「無線 LAN アクセスポイントモード」または 「 PPPoE 接続機能:使用しなし、」でのご利用を 、 ADSL 
モデムがブリッジタイプの場合は「ルータモード （ PPPoE 接続機能:使用する）」でのご利用をお勧めします。 

※之プロノ（イダまたは ADSL 接続事業者によっては、 ADSL モデムが PPPoE ブリッジタイプまたは、 PPPoE ブリッジモードへ変更可能な場合があります 。 PPPoE 
ブリッジでご使用の場合は、 [ PPPoE 機能:使用する]を選択してください。 


表示される画面にあわせて、インターネット接続に必要な情報を入力し、[設定]をクリックする。 


接続先設定 < PPPoE > の場合 



〇 [接続先名]にプ□バイダの名称など接続先としてわ 
かる名称を入力します。好きな名称でかまいません。 
❷ 接続事業者/プ□ノ （ イダからの情報に従って「ユーザー 
名」（例: XXXXX @ biglobe . neJp など）と「パスワー 
ド」を入力します。 

❸ フレッツ•スクウェアの接続先登録を行うかどうかの選 
択をします。 

※「巳フレッツ」「フレッツ _ ADSL 」 をご利用の場合の 
み選択します。 


接続先設定〈ローカルルータ〉の場合 

こ'加入の接続事業者の案内に従って入力してください。接続事業者の案内に何も記載されていない場合は何も設定する必要はありません。 


※彐ルータモード（口ーカルルータモード）と無線 LAN アクセスポイントモードの使い分け、お勧めの環境につし、ては_説明書を参照してください。 


次の画面が表示されるので [0 K ] をクリック 
する 


d ) 



DHCP クライアント機能 


WAN 側の IP アドレスを自動で取得する場合は[使用する]にチェック （ IZ 1) します。 
接続事業者から固定の IP アドレスを指定されてし)る場合はチェックを外してください。 


IP アドレス/ネットマスク 




接続事業者から固定 IP アドレスを指定されている場合は、その IP アドレス、ネットマス 
クを入力します。 WAN 側を DHCP クライアントとして使用する場合は特に指定する 
必要はありません。 


■トウェイ 




次の画面が表示された場合は、無線 LAN アクセ 
スポイント（親機）とブロードバンドモデムの接 
続を確認し [0 K ] をクリックします。 


接続事業者からゲートウェイアドレスを指定されてし)る場合は、[優先する]の0の 
チェックを外し、旧定アドレス]にそのアドレスを入力します。特に指定されていない 
場合は空欄のままでかまいません。 


么 鳳,習『■雲現 


プライマリ DNS / セカンダリ DNS 




サーノ （ から自動で取得する場合は、[優先する]にチェック （) します。 

接続事業者から DNS サーバアドレスを指定されてし)る場合は、[優先する]の0の 
チェックを夕|し、そのアドレスを入力します。 


ドメイニ 


/ホスト 




接続事業者からドメイン名、ホスト名を指定されている場合は、その名前を入力します。 
接続事業者から指定がない場合は空欄のままでかまし)ません。 


無線 LAN アクセスポイント 
設定の場合 

ご使用の環境にあわせて無線 LAN 
アクセスポイント（親機）の IP アドレ 
ス/ネットマスクを設定します。 

(例）ルータタイプの ADSL モデムの IP ア 
ドレスが n 92.168 .0.1 J の場合 
IP アドレス： 192.168.0.2 10など 

ADSL モデムと重ならない 
アドレス 

ネットマスク：255.255.255.0 



D 




画面に 「 WAN 側ネットワークのアドレ 
スと LAN 側ネットワークアドレスの競 
合が検出されました。…」 が表示された 
場合は、 LAN 側の IP アドレスの設定を 
行い、[設定]をクリックします。 



これでインターネット接続の設定は完了です。 r® インターネットに接続しよう」に進みます。 


インターネツトに接続しよう 



〇 WWW ブラウザ （Internet Explorer 等）のアプリケーションを起動する 
0 外部のホームページを開く 例）ホームページ AtermStation : http ://121 ware . com / aterm / 


(D 


インターネツトに接続できないときは 


I 取扱説明書 「 P 6-10」 


ご利用上の注意 


參本商品は、すでに WR 6600 H (無線 LAN アクセスポイント）と WL 54 TE ( ETHERNET ボックス)の無線設定がされた状態で出荷しています。通常は、このまま接続するだけでご利用いただくことができます。 
• WR 6600 H (無線 LAN アクセスポイント）または WL 54 TE ( ETHERNET ボックス)を初期化して無線設定が初期化された場合は、次の手順で、再設定を行ってください。 

參 WL 54 TE を増設（追加で購入）の場合も次の手順で設定を行ってください。 


無線再設定のしかた 



WL 54 TE ( ETHERNET ボックス）を初期化 

する I 取扱説明書 IB |^^ 

A 旧ランプが消灯していることを崔認する 


ETHERNET ケーブルで WL 54 TE 
(ETHERNET ポックス）の ETHERNET 


ポートと無線 LAN アクセスポイント（親機） 
の ETHERNET ポートを接続する 

※ ㈧ 円6600 H (無線 LAN アクセ 
スポイント)の ETHERNET ポー 
卜には設定する WL 54 TE 以外 
接続しないでください。接続後、 

1分間待ってから、手順4へ進 
んでください。 WL 54 TE が無 
，線 LAN アクセスポイント（親機） 

から IP アドレスを取得します。 




無線 LAN アクセスポイント（親 
機）背面のらくらくスタートポ 
タン （ SET スイッチ）を押す 



らくらく スタート ポタン 
(SET スイッチ） 

POWER ランプが緑点 
滅するまで押します。 



らくらくスタートポタン （SET 
スイッチ）をいったん離し、無 
線 LAN アクセスポイント（親 
機）前面の POWER ランプが 
緑と橙の交互点滅を始める 
まで待つ 




無線 LAN アクセスポイント（親 
機）背面のらくらくスタートポ 
タン （ SET スイッチ）を手順7 
の前面の POWER ランプが橙 
点灯状態になるまで押す 




無線 LAN アクセスポイント（親 
機）の前面の POWER ランプ 
が橙に約10秒間点灯すること 
を確認する 



\ 


失敗した場合は、 
POWER ランプが 
約10秒間赤点灯 
します。手順1か 
ら設定をやり直し 
てください。 

V _ 



WL 54 TE ( ETHERNET ポッ 
クス）と無線 LAN アクセスボイ 
ント（親機）の接続を取り外す 




WL 54 TE ( ETHERNET ボックス) 
とパソコンを接続する 


ETHERNET ポート 




：： 


ETHERNET 

ケーブル 




WL 54 TE (ETHERNET 
ボックス）の AIR ラン 
プが点滅することを確 
認する 


A 旧ランプ 



らくらく無線スタートで設定を行う場合のご注意 

•無線 LAN アクセスポイント（親機）側に暗号化設定がされていない場合は、らくらく無線スタートでの設定はできません。 

籲 WL 54 TE ( ETHERNET ボックス）を設定する場合は、必ず WL 54 TE ( ETHERNET ボックス）を初期化した状態で設定してください。パスワードや他の暗号化モードが 
設定されている場合は、らくらく無線スタートで設定できない場合があります。 


籲 無線 LAN アクセスポイント（親機）側で 「 MAC アドレスフィルタリング機能」を利用しているとき、設定する無線 LAN 端末（子機）が登録されていない場合は、らくらく無線スター 
卜での無線設定登録のときに、 MAC アドレスフィルタリングにも新たに登録されます。 ただし、 MAC アドレスフィルタのエントリー が制限数いっぱいに登録されている場合は、 
らくらく無線スタートは失敗になります。 

WL 54 TE ( ETHERNET ボックス）を「らくらく無線スタート」で登録する場合で、かつ MAC アドレスフィルタリングを有効にしている場合は、事前に WL 54 TE (ETHERNET 
ボックス）に接続するすべてのパソコンやゲーム機などの MAC アドレスを登録しておく必要があります。 

癱 無線 LAN アクセスポイント（親機）側で 「 ESS - ID ステルス機能 （ SSID の隠蔽）」を「有効」に設定している場合でもらくらく無線スタートでの設定をすることができます。 


Ethernet ボックスマネージヤについて 


マニュアルの見かた 


Ethernet ボックスマネージャは WL 54 TE ( ETHERNET ボックス）を設定する 
ユーテイリテイです。 

設定方法の詳細は取扱説明書を参照してください。 I 臟説明書 
•インス トールのしかた © へ 

⑩ 起動のしかた 

[スタート]—[プ □グラム]— [Aterm WARPSTAR ユーテ イリテイ]— 
[Ethernet ボックスマネージャ]をクリックします。 


•取扱説明書 （別冊） 

本商品をお使いいただく前にあらかじめ確 
認していただきたい注意事項や本商品の基 
本機能について記載しています。 


•機能 詳細ガイド 

取扱説明書に記載されていない本商品のより詳細な機能について説明しています。 

「機能詳細ガイド」は、ホームぺージに記載しています。 AtermStation ( http :// 121 ware . com / aterm /) 
より、「サボートデスク」 —► 「機能詳細ガイド」選択してください。 


増設無線 LAN 端末（子機）について 

あとから無線 LAN 端末（子機）を増設することができます。 

増設無線 LAN 端末（子機）は、お近くの販売店のほかオンラインショップ Shop @ Ate「m ( http :// shop . aterm . jp /) にてご購入いただけます 0 


お困りのときは 本商品取扱説明書[お困りのときには]を参照してください。本商品の機能や取り扱い方法などについては取扱説明書を参照してください。 面扱説明書 IMI 


















































































































































































































































































































